
Książka gwarancyjna 
Instrukcja obsługi



DANE POJAZDU
Marka Vin pojazdu

Model Nr. rejestracyjny

Rok produkcji Stan licznika

Pojemność  
i moc

Data montażu 
instalacji gazowej

DANE TECHNICZNE ZAMONTOWANEJ INSTALACJI
Reduktor  Numer/y seryjny/e

Zbiornik Numer seryjny

Układ sterujący Numer seryjny

Listwa wtryskowa Numer seryjny

Czujnik ciśnienia 
i temperatury

Numer seryjny

Przełącznik B/G 
(typ) 

Wskaźnik poziomu 
gazu (typ)

KSIĄŻKA GWARANCYJNA

Oświadczam że akceptuję warunki zawarte 
w niniejszej gwarancji

Warsztat montujący samochodową instalację 
gazową

Podpis właściciela pojazdu, data Podpis, pieczęć, data
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Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyłeś markę 
AVI kupując ten produkt.
AVI poddaje wszystkie swoje produkty 
rygorystycznym testom jakości. Jeśli pomimo 
kontroli produkt zacznie działać nieprawidłowo, 
zalecamy natychmiastowe skontaktowanie 
się z instalatorem w celu przeprowadzenia 
niezbędnych kontroli lub interwencji.

Uwaga

W terminie 30 dni od daty montażu należy 
dokonać adnotacji w dowodzie rejestracyjnym 
potwierdzającej montaż instalacji LPG. 
Do tego czasu podczas kontroli należy okazać 
fakturę montażu.
Organem dokonującym adnotacji jest 
urząd komunikacji właściwy dla miejsca 
zarejestrowania samochodu.

Podczas użytkowania instalacji LPG zbiornik 
benzyny powinien być napełniony zawsze 
w minimum 1/3 pojemności. Niższy poziom może 
skutkować awarią pompy paliwa.

Zakres i okres gwarancji.
1.	 Zamontowana instalacja gazowa objęta jest 

gwarancją na okres 24 miesięcy od daty montażu. 
2.	Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w instalacji gazowej lub jej 
komponentów w momencie jej wydania 
Użytkownikowi. 

3.	Z tytułu gwarancji Użytkownik uzyskuje prawo 
do bezpłatnej naprawy instalacji gazowej lub 
jej komponentów. 

4.	Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej i liczona jest od dnia montażu. 

Wymagania gwarancyjne.

1.	 Zamontowanie instalacji gazowej 
w samochodzie przez osobę posiadającą 
ważne uprawnienia i odpowiednio 
przeszkoloną.

2.	Przedstawienie prawidłowo wypełnionej 
karty gwarancyjnej, wyciągu ze 
świadectwa homologacji sposobu montażu 
instalacji gazowej przystosowującej 
dany typ pojazdu do zasilania gazem 
i udokumentowanie zakupu instalacji 
gazowej (np. paragon, faktura, itd.) przez 
Użytkownika. 

3.	Przestrzeganie przez Użytkownika zaleceń 
zawartych w Karcie Gwarancyjnej i Instrukcji 
Obsługi. 

4.	Dokonywanie systematycznych przeglądów 
instalacji gazowej:

•	 1000 km po montażu (bezpłatny tylko 
w punkcie montażu). 

•	 kolejne systematyczne co 15 OOO km  
lub raz w roku zależnie od tego co nastąpi 
wcześniej (usługa płatna) przez firmy 
uprawnione do przeglądów instalacji LPG 
i odnotowywanie ich w karcie gwarancyjnej. 

5.	Brak uszkodzeń mechanicznych elementów 
instalacji. 

6.	Nienaruszony stan plomb lub zewnętrznych 
elementów regulacyjnych instalacji.

Ograniczenia i wyłączenia gwarancji

1.	 Gwarancja nie obejmuje skutków 
normalnego zużycia eksploatacyjnego 
części składowych instalacji. 

2.	Gwarancji nie podlegają instalacje (części 
składowe instalacji) modyfikowane, 
naprawiane, zastępowane, montowane lub 
w jakiś sposób naruszone przez klienta lub 
osoby trzecie bez uzyskania wcześniejszego 
zezwolenia pisemnego Gwaranta 

3.	Gwarancji nie podlegają wady instalacji 
gazowej wynikłe z zastosowania przez 
Użytkownika niewłaściwego lub/i złej 
jakości paliwa gazowego

4.	Gwarancji nie podlegają uszkodzenia 
spowodowane brakiem systematycznej 
obsługi serwisowej

5.	Za usterki wynikające ze złego montażu 
odpowiada warsztat, w którym dokonano 
montażu.

6.	Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia 
spowodowane złym stanem technicznym 
silnika lub jego oprzyrządowania, 
a w szczególności:
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•	 nieszczelnością układu wydechowego,
•	 niesprawnością układu rozrządu,
•	 złym stanem świec zapłonowych oraz 

przewodów wysokiego napięcia.
•	 niesprawnością układu zapłonowego.
•	 zanieczyszczeniem wkładu filtra powietrza,

Utrata gwarancji

Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji 
w przypadku:
1.	 Niewykonania po określonych przebiegach 

i w odpowiednim czasie obowiązkowych 
czynności obsługi technicznej wg Instrukcji 
Obsługi i braku ich potwierdzenia w Książce 
Gwarancyjnej.

2.	Dokonania samodzielnych zmian bądź 
regulacji w instalacji

3.	Nieprzestrzegania zaleceń zawartych 
w Instrukcji Obsługi i Książce Gwarancyjnej 
w zakresie prawidłowej eksploatacji, 
konserwacji i regulacji instalacji.

4.	Nieprzestrzegania odpowiedniego stanu 
technicznego pojazdu w szczególności 
sprawności cewek, sondy lambda, 
katalizatora, i przewodów wysokiego napięcia.
(częściach składowych instalacji).

5.	Zatankowanie gazu złej jakości (dz.U. nr 169 
z 2006r. poz.1200).

6.	Oddania samochodu do naprawy, wykonania 
przeglądów okresowych lub konserwacji 
prowadzonych przez stacje serwisowe, które 
nie posiadają uprawnień do montażu instalacji 
LPG.

Bezpieczna eksploatacja samochodu 
z instalacją LPG

1.	 Zbiornik gazowy powinien być odpowiednio 
zamocowany i zabezpieczony przed 
przedmiotami mogącymi przesuwać się 
w bagażniku.

2.	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
działania lub nieszczelności instalacji należy 
NIEZWŁOCZNIE zakręcić zawory znajdujące 
się w plastikowej obudowie na zbiorniku 
cylindrycznym lub pod szczelną pokrywą 
wewnątrz zbiornika toroidalnego.

3.	Samochód z zamontowaną instalacją gazową 
obowiązkowo raz w roku musi być poddany 

badaniom technicznym, dotyczy to również 
nowych samochodów.

4.	Warunkiem bezpiecznej eksploatacji 
samochodu z instalacją gazową jest 
systematyczna kontrola jego stanu 
technicznego oraz systematyczne przeglądy 
elementów układu gazowego w warsztatach 
uprawnionych do montażu instalacji LPG.

5.	 Zbiornik LPG musi być poddany badaniu 
i ponownej legalizacji po upływie 1O lat od 
daty produkcji.

6.	Garaż dla samochodu z instalacją LPG musi 
być odpowiednio wentylowany.

7.	 Należy pamiętać, że samochód wyposażony 
w instalacje LPG ma ładowność mniejszą 
o ciężar zbiornika z gazem.

8.	Wszelkie prace obsługowo-naprawcze mogą 
być wykonywane wyłącznie w uprawnionych 
serwisach montażu instalacji LPG.

9.	 Pojazd, który brał udział w kolizji, przed dalszą 
eksploatacją musi zostać skontrolowany 
w uprawnionym warsztacie autogazu lub 
stacji diagnostycznej.

10.	Parkowanie samochodu w garażu, w którym 
znajduje się kanał, jest bezwzględnie 
zabronione.

11.	Stanowczo zabrania się:
•	 samodzielnych napraw czy regulacji instalacji 

LPG,
•	 tankowania samochodu gazem gospodarczym 

lub przemysłowym,
•	 podgrzewania zbiornika,
•	 eksploatacji instalacji po stwierdzeniu 

nieszczelności,
•	 lokalizacji nieszczelności za pomocą 

płomienia.
12.	W razie wypadku należy postępować 

w następujący sposób:
•	 wyłączyć zapłon i inne odbiorniki prądu,
•	 zamknąć zawory gazu na zbiorniku LPG,
•	 pozostawić otwartą pokrywę silnika,
•	 nie palić papierosów w pobliżu miejsca 

wypadku.
13.	Zabrania się przeprowadzania prób rozruchu 

samochodu na zasilaniu gazowym „na pych” 
lub poprzez holowanie.
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Instrukcja obsługi 
instalacji gazowej.

Opis działania przełącznika gaz - benzyna

Przełącznik posiada jeden przycisk, 7 diod LED 
i wewnętrzny brzęczyk.

⊲	 Funkcja przycisku
Służy do wyboru zasilania benzyną lub gazem. 
Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje 
przełączenie na gaz, ponowne naciśnięcie 
powoduje powrót na benzynę.

⊲	 Funkcja zielonej diody LED
•	 Szybkie miganie - centrala jest gotowa  

do uruchomienia na benzynie 
i automatycznego przejścia na gaz. 

•	 Świeci się światłem ciągłym, żółta dioda LED 
nie świeci - Praca na gazie.

⊲	 Funkcja żółtej diody LED
•	 Świeci się światłem c1ągłym, zielona dioda 

LED nie świeci - praca na benzynie.
•	 Świeci się światłem ciągłym, miga zielona 

dioda LED - centrala jest przygotowana  
do uruchomienia na benzynie 
i automatycznego przełączenia na gaz.

⊲	 Funkcja czerwonej diody LED 
oraz 4 zielonych diod LED 

•	 Czerwona dioda - rezerwa
•	 4 zielone diody - poziom gazu  

(1/4, 2/4, 3/4, 4/4). 
	  

Uwaga! Wskaźnik świeci tylko gdy wybrany  
jest tryb gazowy.

	 Ze względu na bezwładność gazu w zbiorniku 
oraz możliwości techniczne układu 
pomiarowego wskazania poziomu gazu  
są wartościami przybliżonymi.

Z gazu na benzynę (automatycznie):

Jeżeli w zbiorniku zabraknie gazu i system 
zweryfikuje niedostateczne ciśnienie 
w układzie, samoczynnie przełączy się 
na zasilanie benzyną. Taka sytuacja jest 
sygnalizowana zaświeceniem żółtej diody, 
zielona dioda i wskaźnik poziomu zaczynają 
migać na przemian oraz przełącznik wydaje 
przerywany sygnał dźwiękowy.  
Aby potwierdzić świadomość jazdy na zasilaniu 
benzyną oraz wyciszyć przełącznik należy 
wcisnąć przycisk. Po zatankowaniu należy 
ponownie aktywować system. 

System gazowy wyposażony jest w system 
AUTO-DIAGNOZY i w przypadku wykrycia 
awarii, która może wpłynąć na pracę silnika, 
natychmiast przełączy na zasilanie benzyną. 
Na przełączniku zgaśnie wskazanie poziomu, 
zaświeci się żółta dioda, a zielona dioda zacznie 
powoli migać w rytm sygnału dźwiękowego.

Czerwona dioda 
PUSTY ZBIORNIK
REZERWA

4 x zielone diody
POZIOM LPG

PRZYCISK

Zielona dioda 
PRACA GAZOWA 
SYGNAŁ 
DIAGNOSTYCZNY

Żółta dioda 
BENZYNA
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Zdarzyć się może, iż z różnych przyczyn (brak 
paliwa, uszkodzona pompa paliwa) nie będzie 
możliwości uruchomienia silnika na benzynie, 
można wtedy skorzystać z opcji awaryjnego 
uruchomienia silnika bezpośrednio na zasilaniu 
gazem. Należy wtedy postąpić w następujący 
sposób:
•	 włączyć zapłon,
•	 przycisnąć i przytrzymać klawisz przełącznika 

do momentu zapalenia się zielonej diody na 
stale,

•	 uruchomić silnik bez cofania kluczyka.

URUCHAMIANIE SILNIKA PRZY 
BEZPOŚREDNIM ZASILANIU GAZEM 
TO CZYNNOŚĆ AWARYJNA.

Wielokrotne uruchamianie silnika w ten sposób 
może spowodować uszkodzenie katalizatora 
i włączenie się kontrolki „CheckEngine”.

Podstawowe czynności przy tankowaniu gazem.
•	 wyłączyć silnik,
•	 zaciągnąć hamulec pomocniczy,
•	 wyjąć kluczyk ze stacyjki,
•	 wyłączyć światła,
•	 nie palić.

Uwaga! 
Ze względów bezpieczeństwa, zbiornik 
może być zatankowany do 80% pojemności. 
Wielozawór w zbiorniku automatycznie odcina 
dopływ gazu z dystrybutora.
Jeżeli z jakichkolwiek powodów, zbiornik 
zostanie zatankowany większą niż dopuszczalną 
ilością LPG, nie należy parkować auta 
w miejscach nasłonecznionych do czasu zużycia 
części gazu.

W przypadku zauważenia przez użytkownika 
ewentualnych nieszczelności należy:
•	 ustawić przełącznik w tryb pracy na benzynie,
•	 zakręcić zawór wypływu gazu ze zbiornika
•	 jak najszybciej skontaktować się 

z uprawnionym serwisem
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PRZEGLĄD OKRESOWY PO 1000 km - bezpłatny
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej

Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd

PRZEGLĄD OKRESOWY 15 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd

PRZEGLĄDY OKRESOWE
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PRZEGLĄD OKRESOWY 30 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd

PRZEGLĄD OKRESOWY 45 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd
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PRZEGLĄD OKRESOWY 60 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd

PRZEGLĄD OKRESOWY 75 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd
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PRZEGLĄD OKRESOWY 90 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd

PRZEGLĄD OKRESOWY 105 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd
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PRZEGLĄD OKRESOWY 120 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd

PRZEGLĄD OKRESOWY 135 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd



10

PRZEGLĄD OKRESOWY 150 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd

PRZEGLĄD OKRESOWY 165 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd



11

PRZEGLĄD OKRESOWY 180 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd

PRZEGLĄD OKRESOWY 195 000 km 
Data przeglądu Stan licznika Następny przegląd

Czynności serwisowe Tak/Nie Uwagi
Kontrola mocowań 
podzespołów instalacji 
gazowej
Sprawdzenie 
parametrów sterownika

Sprawdzenie 
szczelności systemu

Wymiana filtra fazy 
ciekłej

Wymiana filtra fazy 
lotnej

Pieczęć zakładu 
i podpis osoby 
wykonującej przegląd
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